Deepfox SATAIII SSD de 128 Go

New Era of SDD

Fast read and write Intel Chip SMI Control Three-year renewal
Fast and stable Powerful combination Best After-Sales

Read speed up to 490MB /5 Extend Life Span

Powerful performance Services




Withstand low temperatires of=30 degrees continuous test
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As steady as Mount Tat Anti-knock
No mechanical parts, therefore the mechaffic | failyrewilLrot occur
Yime

Anti Impact, Shock and Vibration . .




Ultra-low power consumption

Nanometer chips made using new and better power consumption,

longer standby time




Nom du produit

Marque

Modele

Couleur

Type

style

Puce

Vitesse de lecture

Bas Test de température
Essai a haute température
Ultra-Slim Body

Taille

SSD Capacité

Type d'interface

Poser sa candidature
garantie

Lieu d'origine

Description du produit

Modele M667 plus de 128 Go
Controle puce SMI12246

Type d'interface SATA 3.0

Support de stockage MLC NAND Flash-

Elégant SSD de 128 Go

Deepfox

M667

d'or

SSD

SSD

Intel Chip

Vitesse de lecture jusqu'a 490MB / S
-30 Degré

70 degrés

7mm

2,5 pouces

128G

SATA

Ordinateur portable

3 années renouvellement
Chine




Taille 100mmx68.95mmx6.8mm (2,5 pouces) Résistance aux chocs 1500G0 & amp; .5ms (demi-sinus)
Vitesse de lecture Max 502MB / s

Vitesse d'écriture Max 200Mo / s

Capacité 128 / GB

Acceés aléatoire 4 Ko (QD 32) maximum 94.000 IOPS
Ecriture aléatoire 4 Ko (QD 32) maximum 35.000 IOPS
4 Ko (Random Access QD 1) Maximum 10.000 IOPS
Ecriture aléatoire 4 Ko (QD 1) Maximum 33.000 IOPS

Dimensions du produit: 3,9 x 0,3 x 2,7 pouces; 2.4 onces



